
PLATO Y CASSETECAMBIOCADENA

INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA

RECOMENDADO PARA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Reduce el desgaste
Mejora el rendimiento

Reduce la fricción

Apariencia Líquido amarillo claro.

PROPIEDADES

Aerosol de 250ml

0,885 a 20°C (base)

Presentación

Densidad
Temperatura 
de Uso Temperatura ambiente

Extremadamente inflamable, con
punto de inflamación inferior a -20 °C.

Composición
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UNIDADES 6

5032227347038CÓD. BARRAS

NÚM. CAPAS 7

46Nº CAJAS X CAPA

322Nº CAJAS X PALET

ALTURA (m) 1,337

426,19PESO BRUTO (kg)

1932BOTES X PALET

CÓD. CAJA 34911 NBA

05032227349117CÓD. BARRAS

PESO (kg) 1,59

113 x 117 x 191DIMENSIONES 
(mm) ancho x fondo x alto

RESUMEN DEL PRODUCTO

LUBRICANTE DE
CADENAS TOTAL
“PARA TODO TIPO DE CONDICIONES”

Su fórmula proporciona una excelente lubricación tanto en condiciones secas como
húmedas. Reduce la fricción y el desgaste de la cadena. Penetra en las juntas de la cadena y 
deja una película protectora que ayuda a prevenir la corrosión. 

Aceite mineral altamente refinado con aditivos antidesgaste y anticorrosión. Repele el agua y soporta
presiones extremas. 


